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DiluFlow®
 Лучшее решение для Ваших разведений

НОВИНКА

Роботизированный 
рукав(2)

•  Точное внесение образца

• Исключение контаминации

• Экономия времени

Самый быстрый в мире дилютер
• Наполнение объема 225 мл всего за 8 секунд(3)

Превосходное 
качество
• Насосы марки Watson MarlowTM

•  Корпус из нержавеющей стали 304L

До 6 разбавителей
•  Соединение с 4-мя 
дополнительными 
насосами(1)

Съемный поддон для 
капель
•  Облегчает содержание в чистоте 
Вашего дилютера DiluFlow®

ЗАПАТЕНТОВАН

LightCode
•  Сведодиодная цветовая подсветка о статусе и точности

GeckoGrip system
• Заменяет клейкую резинку!

•  Суперклейкая, гигиеничная и долговечная
ЗАПАТЕНТОВАНА

Ультранизкий 
профиль
•  Идеален для размещения в 
ламинаре

•  Эргономичен: не требует 
напряжения мышц

(1) только для модели DiluFlow® Elite (2) только для модели DiluFlow® Pro и DiluFlow® Elite (3) Время разбавления (1/10) образца весом 25 г дилютером DiluFlow® Elite с booster kit

Высокая точность шкалы 
взвешивания
• Точность взвешивания до 99 %

• Магнитный BagOpen® 
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Применение
• Микробиологические анализы

•  Гравиметрические разведения / 
Розлив жидкостей

Ключевые особенности
• Ультранизкий профиль: удобное использование в ламинарном шкафу
• LightCode: цветовая LED-подсветка о статусе прибора и разведения
•  Патенты на: систему GeckoGrip, съемный поддон для капель,
магнитный держатель BagOpen® (запатентована форма)

• Гарантия: 1 год
•  Отслеживание: принтер/ ПО для мониторинга

(данные экспортируются в ExcelTM, Open OfficeTM, Libre Office CalcTM, на принтер)
•  Соединение: RS232 выходное для принтера / USB выходное
для компьютера / разъем Jack для ножной педали

• Точность при образце 200 г: 0,01 г
•  Время разведения: < 9 секунд (для образца массой 25 г при разведении

1:10 с ускорителем Booster Kit в быстром режиме)
• Фактор разведения: 1:2 до 1:99
• Максимальное количество насосов: 2 встроенных
•  Точность взвешивания: в интервале от 0 до 100 г ± 0,05 г / в
интервале от 100 г до 3000 г : ± 0,1 %

• Точность разведения: > 98 %
• Максимальная масса взвешивания: 3000 г
• Максимальная масса взвешивания без подставки: 4500 г

DiluFlow® используется для автоматического разведения твердых 
образцов соответствующим весом разбавителя. Вы можете развести 
свой образец нажатием всего 2-х клавиш. Удобный в использовании 
DiluFlow® идеальный  начальный выбор для Вашей лаборатории!

Укомплектован: 1 рукав для разведения, 1 поддон 400 для капель, 1 или  2 насоса, 1 комплект для разведений (GL45 - Ø 6,4 мм) на каждый насос,  ПО для мониторинга, 
USB-кабель, шнур для сети, BagOpen® 400, руководство по эксплуатации, руководство по быстрому включению, 10 GeckoGrip, образцы стерильных пакетов.

DiluFlow® Один насос Два насоса

Максимальный вес 3 000 г

Напряжение сети 100-240V  50/60 Hz

Размеры (Ш х Д х В) 31 x 44 x 38 см 37 x 44 x 38 см

Вес 9,6 кг 12 кг

Код 501 103 501 203

Booster kit
Код 511 000

Принтер
Код 410 150

Встроенный держатель 
для пакета с бульоном
Код 505 010

DiluFlow® Гравиметрические  дилютеры

Опции
Преимущества

  Удобный при использовании
  Две функции разбавления и 
взвешивания

  Совместимость с различными 
ёмкостями

Регулируемая
система распределения
Код 505 004

Ножная педаль
Код 507 008

Технические характеристики

Демо видео 
www.interscience.com

НОВИНКА

Отслеживаемость:
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Применение

• Микробиологические анализы

•  Гравиметрические разведения/
Розлив жидкостей

• Система точного взвешивания

•  Для образцов, требующих 
отслеживания

Преимущества
  Роботизированный рукав 
с высокоскоростным 
передвижением 

  Функции разбавления и 
взешивания

DiluFlow® Pro используется для автоматического разведения 
твердых образцов соответствующим весом разбавителя.
Отслеживаемость делает возможной регистрацию всех операций. 
Оснащенный роботизированным высокоскоростным рукавом, он 
предлагает лучшее решение для Ваших разведений!

Ключевые особенности
•  Ультранизкий профиль: удобное использование в ламинарном шкафу
•  LightCode: цветовая LED-подсветка о статусе прибора и разведения
•   Патенты на:  систему  GeckoGrip, съемный поддон для капель,
магнитный держатель  BagOpen® (запатентована форма)

• Гарантия: 1 год
•  Отслеживаемость и фиксация результатов: принтер / ПО для
мониторинга (данные экспортируются в ExcelTM, Open OfficeTM,
Libre Office CalcTM, на принтер) 

•  Соединение: RS232 выходное для принтера / USB выходное для
компьютера/ разъем Jack для ножной педали

• Точность при весе образца 200 г: 0,01 г
•  Время разведения:  9 секунд (для образца массой  25 г при
разведении 1:10 с ускорителем Booster Kit в быстром режиме)

• Фактор разведения: 1:2 до 1:99
• Максимальное количество насосов: 2 встроенных

•  Точность взвешивания: в интервале от 0 до 100 г ± 0,05 г / в интервале 
от 100 г до 5000 г: ± 0,1 %

•  Точность разведения: > 99 %
• Максимальная масса взвешивания: 5000 г
• Максимальная масса взвешивания без подставки: 7000 г
• Роботизированный рукав для удобного внесения образца
• Опция Jumbo kit (платформа большого размера) для пакетов на 3500 мл

Booster kit
Код 511 000

Укомплектован: 1 или 2 насоса, 1 поддон 400 для капель, 1 защитный колпачок для наконечников шлангов, 1 комплект для разведений (GL45 - Ø 6,4 мм) на каждый насос, ПО 
для мониторинга, USB-кабель, шнур для сети, BagOpen® 400, руководство по эксплуатации, руководство по быстрому включению, 10 GeckoGrip, образцы стерильных пакетов.

DiluFlow® Pro Один насос Два насоса

Максимальный вес 5 000 g

Напряжение сети 100-240V 50-60Hz

Размеры (Ш х Д х В) 31 x 42 x 38 см 37 x 48 x 38 см

Вес 11,8 кг 14,2 кг

Код 502 105 502 205

Принтер
Код 410 150

Регулируемая система 
распределения 
Код 505 005

Платформа Jumbo kit
для пакетов на 3500 мл
Код 505 006

DiluFlow® Pro Гравиметрические  дилютеры

Опции

Отслеживаемость:

Демо видео 
www.interscience.com

НОВИНКА

Технические характеристики
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Применение
• Микробиологические анализы

•  Гравиметрические разведения/
Розлив жидкостей

• Система точного взвешивания

•  Для образцов, требующих 
отслеживания
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Booster kit
Код 511 000

Модуль насоса
Код 505 007

Ручной «пистолет»
Код 561 001

Ключевые особенности
• Ультранизкий профиль: удобное использование в ламинарном шкафу
•  LightCode: цветовая LED-подсветка о статусе прибора и разведения
•   Патенты на: режим множественного разбавления, систему GeckoGrip, съемный поддон
для капель, магнитный держатель BagOpen® (запатентована форма)

• Гарантия: 1 год
• Точность при весе образца 200 г : 0,01 г
• Роботизированный рукав для удобного внесения образца
• Опция Jumbo kit (платформа большого размера) для пакетов на 3500 мл
•  Отслеживаемость: принтер / экспорт данных в Excel™ / ПО для мониторинга,
экспорт файла CSV на USB-носитель / двунаправленная взаимосвязь LIMS

•  Соединение:  2 USB выхода (для соединения с принтером, клавиатурой, считывателем
бар-кода, USB-носителем)
1 USB выход (для содинения с компьютером) 
Разъем Jack (для соединения с ножной педалью, для ручного «пистолета»)
Ethernet соединение с LIMS

•  Время разведения: < 8 секунд (для образца массой 25 г при разведении 1:10 с ускорителем Booster Kit в быстром режиме)
• Фактор разведения: 1:2 до 1:1000, редактируемые фракции
•  Точность взвешивания:  DiluFlow® Elite 5 кг: в интервале от 0 до 100 г ± 0,05 г / в интервале от 100 гдо 5000 г : ± 0,1 %

DiluFlow® Elite 1 кг: в интервале от 0 до 20 г ± 0,01 г / от 20 г до 1000 г: ± 0,1 %
•  Точность разведения: > 99% (при стандартном и точном методе)
• Максимальное количество насосов: 2 встроенных + 4 внешних
• Максимальная масса взвешивания: 5000 г (DiluFlow® Elite 5 кг) / 1000 г (DiluFlow® Elite 1 кг)
• Максимальная масса взвешивания без подставки: 7000 г (DiluFlow® Elite 5 кг) / 1500 г (DiluFlow® Elite 1 кг)

DiluFlow® используется для автоматического разведения твердых образцов 
соответствующим весом разбавителя. Отслеживаемость делает возможной 
регистрацию всех операций. Программируемый и подключаемый к 6 разбавителям 
прибор выпускается в двух версиях на 1 кг и 5 кг. Версия на 1 кг специально 
разработана для анализа косметической продукции (образцы весом 1-5 г требующих 
высокой точности).

Укомплектован: 1 или 2 насоса, 1 поддон 400 для капель, 1 защитный колпачок для наконечников шлангов, 1 комплект для разведений
(GL45 - Ø 6,4 мм (Elite 1 кг: Ø 3,2 мм)) на каждый насос, ПО для мониторинга, USB-кабель, USB-носитель, шнур для сети,BagOpen® 400, руководство по 
эксплуатации, руководство по быстрому включению, 10 GeckoGrip, образцы стерильных пакетов.

DiluFlow® 1 кг: один насос 1 кг: два насоса 5 кг: один насос 5 кг: два насоса

Максимальный вес 1 000 г 5 000 г

Напряжение сети 100-240V  50/60 Hz

Размеры (ШхДхВ) 31 x 42 x 38 см 37 x 42 x 38 см 31 x 42 x 38 см 37 x 42 x 38 см

Вес 12,6 кг 14,8 кг 12,6 кг 14,8 кг

Код 503 101 503 201 503 105 503 205

DiluFlow® Elite Гравиметрические  дилютеры

Опции

Демо видео 
www.interscience.com

Преимущества
  Возможность подключения
до 6 насосов

  Режим множественного 
разбавления, запатентован

  Двунаправленная взаимосвязь (LIMS)

Отслеживаемость:

Также доступна платформа Jumbo kit

НОВИНКА

Технические характеристики


